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Công ty cổ phần xây lắp & thương mại Trường Lộc xin gửi tới quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm đến nhãn hiệu máy phát điện hiệu TLPOWER.

Công ty chúng tôi hân hạnh giới thiệu với Quý khách hàng mặt hàng máy phát điện TLPOWER, Model TD125-S có vỏ cách âm chống ồn với quy cách kỹ thuật như sau:

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TI 125-S bao gồm:
* Động cơ diesel nhãn hiệu Deutz Model Deutz BF4M1013EC - Sản xuất tại Đức
* Đầu phát Crompton Model G1R 250SD
    - Sản xuất tại Ấn Độ
* Công suất liên tục


: 110 KVA

* Công suất dự phòng

: 125 KVA

* Tần số



: 50Hz – 1.500rpm

* Điện thế



: 220/380V 3 pha – 4 dây

* Hệ số công suất


: 0.8

* Hệ thống khởi động

: Mô tơ khởi động điện
* Buồng đốt



: Phun trực tiếp
* Lọc nhớt, lọc không khí

: Lọc giấy

* Số xi lanh



: L -  4
* Tách nước



: Được trang bị lọc tách nước
* Đầu phát điện


: Không chổi than, tự kích từ
* AVR




: Được gắn trong đầu phát
* Hệ thống làm mát


: Két nước và cánh quạt

* Tình trạng máy


: Máy mới 100% 

* Đường kính x khoảng chạy (mm) : 108 x 130
* Tổng dung tích xi lanh (L)

: 4,76
* Nhiên liệu tiêu hao
(l/h)

: 14.5
* Dài x rộng x cao (mm)

: 2800x1200x1700
* Trọng lượng (kg)


: 2650

* Lắp ráp tại Công ty Cổ phần xây lắp & thương mại Trường Lộc
2. Máy phát điện TLPOWER được trang bị tiêu chuẩn sau:

* Động cơ máy phát điện diesel 
: Nhập khẩu nguyên chiếc
* Đầu phát điện loại kích từ, không chổi than
: Nhập khẩu nguyên chiếc
* Hệ thống điều khiển động cơ nhỏ dễ sử dụng và bảo dưỡng, biểu thị ở dạng màn hình LCD nhận thấy dễ dàng.

+ Bộ điều khiển AC/DC được gắn trên máy phát bao gồm: 

· Chức năng điều khiển

+ Các thiết bị kèm theo Đầu ra cáp động lực
· Bộ cao su giảm chấn cho động cơ và đầu phát điện
· Bình ắc quy với cáp nối và kệ
· Các cổng ra tải và thanh cài nối tiếp.
+ Thiết bị tuỳ chọn: 

     -     Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.
· Bộ điều khiển tự động.
